
仅在当地政府告知可安全回家时，⽅可返回住所。

如果⻔窗上贴有标记受灾区域的警戒带，或您的住所置有建筑检查员标记的

彩⾊警⽰，请勿剪断或跨过警戒带。

该等场所可能对孩童和宠物安全存在威胁，因此灾后第⼀次对房屋进⾏家居

安全检查时，尽量将其托付给亲朋照看。 

检查房屋外部是否存在电线松动、煤⽓管道断裂或损坏、地基开裂、承重梁缺失的情况，或其他损坏。房

屋外部的损坏情况表明内部可能存在严重问题。如有可能，进⼊房屋前，请建筑检查员进⾏结构检查。

如果⻔开不动，请勿强⾏开⻔，因为⻔可能⽀撑着房屋的其他部分。

闻闻是否有煤⽓味。如果您闻到天然⽓或丙烷⽓味，或听到嘶嘶的漏⽓声，请⽴即⾛出房屋，保持较远距

离。到达安全地点之后，请拨打消防电话。

如果配备有丙烷罐系统，请关闭所有阀⻔，并致电丙烷供应商检查系统，⽅可再次使⽤。

可能有⿏类、蛇、蜘蛛、昆⾍等动物进⼊房屋，请当⼼。检查房屋时，请⽤棍棒敲击出响亮的声⾳，制造

动静。

损坏的家具、楼梯等物件可能不稳固。靠近时请务必相当⼩⼼。切勿扶着、推动或倚靠建筑物的受损部

位。

下陷的天花板相当沉重，⾮常危险。切勿在其下⽅⾛动或敲击受损区域中⼼，此类⾏为可能会导致整块天

花板塌落。

下陷的地板可能⽆法承载您的体重，请勿在上⽅⾛动，以免坍塌！

如果⽓候⼲燥，请打开⻔窗通⻛，将房间晾⼲。

如果停电了，请使⽤⼿电筒。请勿使⽤任何明⽕（包括蜡烛）检查损害情况或作为备⽤光源。

如果使⽤发电机，请勿将其置于屋内，否则可能导致⼀氧化碳中毒。

进⾏临时维修，包括填补孔洞、⽀撑墙壁、清除碎⽚等。请保留所有收据，拍摄受损现场照⽚。之后发起

保险索赔时，可能需要这些资料作为证据。

 结构安全检查清单
评估洪⽔后的潜在危险

申请家居安全检查，请致电 Austin 311。
如存在危及⽣命的紧急情况，请拨打 911。

进⼊房屋前，请先全⾯、细致检查房屋的结构部分：
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